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40 1088 Таблица

Обозначение Рис. Примечание

А/1-400.0010010-118 ГЧ 1 Генератор LSA 47,2 М7 С6/4
АД-400.0010010-148 ГЧ 2 Генератор MJB 555 SA4
АД-400.0010010-158 ГЧ J Генератор Linz Pro 35S С/4

Зазоры X  не менее 10 мм. При транспортировке электроагрегата 
зазоры X  уменьшить до О мм.

Рис. 2
остальное см. рис. 1 
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Рис. 3
остальное см. рис. 1 
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№ докум.
М ухачев
А ндрианов

А ндрианов
Воронов

Подп. Дата

А Д -4 0 0 .0010010-118 ГЧ

Электроагрегат дизельный

Габаритный чертеж

Лит. Масса Масштаб

1:10
Лист 1 Листов 2

ОАО"Автодизель



В( 1:5)
Фильтр предварительной очиски топлида 

Preline 420 с подогревателем

Г(1:4)
Ф ланец воздуш ного  фильтра 

защ ит ная реш ет ка не п о ка за н а

L1(1:2.)
Ф ланец на т орце ТКР

Е (1:2)
Подсоединение предпускового  

подогреват еля

Е—Е (1:2) 1 1
Е2 (1:2)

П одсоединение предпускового  
подогреват еля

ЕГЕ3 (1:2) Е< (1:2)
П одсоединение предпускового  

подогреват еля

Пробка выпуска 
воздуха

Топлибоподка чидающий 
_________ насос_________
Расход 12- 15см3 за ход

Кабель
подогревателя

L=5000мм 
подключение 24- V

Левая резьба

Ж ,0(1 :2 ,5 )
П ривод воздуш ной за сл о н ки  

левого  блока

028

М 10х 1,2 5 ~ 6 Н х2 0  
2  отв.

4отв. от оси КВ

Болт М 10х 1 ,25-6дх. 
2шт.

М  10 х 1,2 5 ~ 6 Н Х2 0  
2  отв.

Болт М 10х 1 ,2 5 ~ 6 д х8 5  
2  шт.

6 ш пилек

ЖгО  (1:2,5)
П ривод воздуш ной за сл о н ки  

правого  блока

Ж30 (1 :1 )
2  рычага

3 О (1:2)
П одсоединение кл а па н а  

вклю чения вентилятора КЭМ  3 2 - 2 0  
(длина шнура 2 5 0  мм)

3, (1:2) 3 2 (1:1)
П одсоединение термореле 

вклю чения вентилятора 6 6 1 .3 7 1 0

3 ,0 (1 :1)

рычага при открытии заслонки 

2 5 °

220

М ^ - 6 д

от торца КМ 1 08 ,5

от торца КМ
от торца КМ

Ход рычага при открытии заслонки

К ( 1:5)
П одсоединение к  генерат ору 6 5 8 2 .3 7 0 1 0 0 0 -0 1

М 5-7 Н  
Клемма "Ш"

Вывод от дополнительных

R48

П одсоединение к  генерат ору 3 1 0 2 .3 7 7 1 0 1 0  
(вариант  исполнения)

М 5 -7 Н  
Клемма " / / / "

Вывод от дополнительных 
диодов

N

15.5
45

Штыри 1 0 1 6 00 -10  
ОСТ 5 7 .0 0 3 .0 5 2 -

М (1:2)
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Положение ры чага  при минимальной  
частоте вращ ения холост ого m ax

Колодка  штыревая 5 0 2 6 0 2  
ОСТ 3 7 .0 0 3 .0 3 2 -8 8 Штырь 103612  

ОСТ 3 7 .0 0 3 .0 3 2 -

М 4 -7 Н
Вывод фазы

Нагрузка
М 8 -7 Н

/ 1(1:1)
Ф ланец под  уст ан овку  привода ТНВД

Н( 1:4)

от оси К / В

М 8~ 6Н Х18
2  отв. -&■ R 0 ,2

от оси КХВ

до торца КМ

Положение ры чага  при  
максимальной частоте вращ ения

М, О  (1:1)'2

3 8 ,5
от оси К / В

М, (1:1)
П одсоединение т росика ост анова

от оси К / В

5

//

положение скобы  
при выключенной подаче

М< О  (1:1)
П одсоединение т росика ост анова

+0.12
0.06

при работе

от торца КМ

04 8 028
М 10х 1,2 5 ~ 6 Н х2 0  

4 отв.

И( 1:5)
П одсоединение к  ст арт еру 2 5 5 .3 7 0 8

М 12х 1 ,2 5 -

Клемма реле  
старт ера М5.

от оси К / В М30  (1:2)

Ег Е5 (1:2)

Болт М 10х 1 ,2 5 ~ 6 д х8 5  
2  шт.

Винт М 5~ 6 д х 10 2 2 0 0 7 7 -П 2 9
Шайба 5  2 5 2 1 3 3 -П 2
Шайба 5  3 1 2 6 0 1 -П

Положение рычага подрегулировки регуляторной 
характеристики при наименьшей ее крутизне

Положение рычага подрегулировки регуляторной 
характеристики при наибольшей ее крутизне

от т орца КМ

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
АД -400.0010010-118 ГЧ
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